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Validade: 10/2025
Especificado Resultado
Ensaio Un. Medid Minimo Maximo
ABERTURA DO ENCAIXE DA VALVULA NO SUPORT 40 MM (SEM VARIACOES) CONFORME ESPECIFICACAO
ABERTURA DA SABONETEIRA VERIFICAR SE A CAPA ABRE CONFORME ESPECIFICACAO
FACILMENTE SOMENTE APERTANDO O
BOTAO E VERIFICAR SE A CAPA ABRE
TOTALMENTE
ACONDICIONAMENTO SABONETEIRA ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO CONFORME ESPECIFICACAO
ALTURA DO ENCAIXE DA VALVULA NO SUPORTE 33 MM (SEM VARIACAO ACEITAVEL) CONFORME ESPECIFICACAO
ALTURA TOTAL DA PINGADEIRA 130MM +- 1% (128,70 - 131,3MM) CONFORME ESPECIFICACAO
CARACATERISTICA DA CAPA, SUPORTE E ACION TRANSLUCIDO, INCOLOR, SEM CONFORME ESPECIFICACAO
TRINCOS E RISCOS, PRESENCA DO
VISOR E PRESENCA DA PALAVRA
"PRESS" NO ACIOANDOR
CARACTERISTICA DA PINGADEIRA SABONETIRA TRANSLUCIDA INCOLOR COM ENCAIXE CONFORME ESPECIFICACAO
PERFEITO NA BASE E PRESENCA DE
ORIFICIOS PARA PARAFUSACAO
CARACTERISTICA DA BASE SABONETERIA BRANCO, SEM REBARBA E TRICOS, CONFORME ESPECIFICACAO
PRESENCA DOS FUROS PARA
PARAFUSACAO E PRESENCA DO BOTAO
DE ABERTURA
COMPONENTES DA SABONETEIRA MANUAL BASE, CAPA, ACIONADOR, SUPORTE CONFORME ESPECIFICACAO
INTERNO, PINGADEIRA E ETIQUIETA
DE LOTE
DIST.DO ENCAIXE DA VALV NO SUP - BOTAO 45 MM (SEM VARIACOES) CONFORME ESPECIFICACAO
FECHAMENTO SABONETEIRA VERIFICAR COM A SABONETERIA CONFORME ESPECIFICACAO
APOIADA E RENTE A PAREDE SE A
CAPA FECHA TOTALMENTE ATE O
ACIONAR DAS TRAVAS DO BOTAO
LARGURA MAIOR DA PINGADEIRA 110MM +- 1% (108,90 - 111,10MM) CONFORME ESPECIFICACAO
LARGURA MENOR DA PINGADEIRA 70MM +- 1% (69,30 - 70, 70MM) CONFORME ESPECIFICACAO
PRESENCA DAS MOLAS VERIFICAR A PRESENCA DAS MOLAS CONFORME ESPECIFICACAO
DO BOTAO ACIONADOR
MOVIMENTO DO ACIONADOR REALIZAR O MOVIMENTO DO CONFORME ESPECIFICACAO
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ACIONADOR E VERIFICAR SE OCORRE
SEM OBSTRUCAO DE NENHUMA
NATUREZA, COLOCAR UMA VALVULA NO
SUPORTE E VERIICAR SE O ENCAIXE
OCORRE SEM QUE O PESCOCO DA
VALVULA SEJA PRESIONADO

SISTEMA DE ABERTURA SABONETEIRA SISTEMA DE ABERTURA POR BOTAO
FIXO

CONFORME ESPECIFICACAO

Laudo..........: APROVADO SEM RESTRICOES *hk
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